
77 GM GENERAL GRAIN MOISTURE TESTER

FLEXIBLE USE
Commercial moisture tester ideal for 
office, laboratory and field use.      

INTERFACE
Fast communication and software 
adaptability. Includes 4.3” touchscreen 
display, autosave features, USB ports, 
color printer and ethernet connection.

MULTIPLE SENSORS
Fully automatic process. Displays tem-
pertature, moisture and test weight. 
Temperatures range from freezing to 
hot temperatures

GRAIN PRESETS
Pre-existing settings include over 250 
calibrated grains, including USDA, CGC 
and INMETRO certified calibrations.

FAST RESULTS
Results in under 10 seconds.

ADDITIONAL FEATURES
Features include PH, purity measures, 
foreign material, and up to 10 types of 
damaged kernels, integrated scale.

MULTI LINGUAL SUPPORT OPTIONS
Languages include English, French, 
Spanish & Portuguese.
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77 GM PROBADOR DE HUMEDAD DE GRANO  

USO FLEXIBLE
Comprobador de humedad comercial 
para uso en oficina, laboratorio y el 
campo.
 
INTERFAZ
Comunicación rápida y adaptable. In-
cluye pantalla táctil de 4.3“, puertos 
USB, impresora a color y conexión in-
ternet. Salva la data automáticamente.

SENSORES MÚLTIPLES
Muestra temperatura, humedad y 
peso de prueba. Mide temperaturas 
desde congelación hasta calientes.

PROGRAMACION DE GRANOS
Los ajustes preexistentes incluyen más 
de 250 granos calibrados, incluyendo 
calibraciones certificadas USDA, CGC y 
INMETRO.

RESULTADOS RÁPIDOS
Resultados en menos de 10 segundos.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Las características incluyen PH, medi-
das de impureza, materiales extraños 
y hasta 10 tipos de núcleos dañados, a 
escala integrada.

OPCIONES MULTI LENGUAJES
Los idiomas incluidos son inglés, 
francés, español y portugués.
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